
 

 

 

 

 
 
 

STB-Radarmetingen: 
Plaatsbepaling van wapening, spanstaal, stroomkabel s, 
kunststof buizen en verwarmingsbuizen in gebouwen o f 

in de ondergrond in 2D- en 3D- weergave. 

 

 
In de meettechniek van irscat ag gebouwcomponent- en bouwwerkscanning bieden wij nu ook 
radarmetingen met directe interpretatie ter plaatse in 2D- en 3D-weergave en hopen zo tegemoet te 
komen aan de dringende behoefte van de bouwbranche aan een snelle en beeldgevende 
meetmethode. �
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c/o Van Ginkel Groep 
Tilestraat 9D 
NL 6675 Valburg 
Tel.:  +31-488 431 236 
Fax:  +41-488 431 485 
info@irscat.nl, www.irscat.nl 
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Met deze STB-radarmeetmethode met drie radarantennes lokaliseren wij wapeningsstangen, 
spanstaal, holle ruimtes, grindnesten, stroomkabels, kunststof buizen en verwarmingsleidingen en 
dergelijke in gebouwcomponenten of ondergronden; ook voor en achter wapeningsmatten. 
 

 
Foto 1: Gebruik van de STB-scanner op een proefblok 
 

 
Foto 2: Gebruik van de STB-scanner op een proefblok 
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Bij de eerste blik het volledige overzicht. 
Met de STB-radar vinden wij wapeningsstangen, voorspankabels, metalen-, kunststof- of 
elektroleidingen evenals glasvezelkabels in een oogwenk --- zelfs op grote 
onderzoeksoppervlakken. 
 

Imagescan: 
 

 
Foto 3: Toepassing onder een brug 
 

�  Scannen van grote onderzoeksoppervlakken met een ra ster (120 cm x 120 cm) 
 
�  Lokaliseren van metalen-, kunststof-, pvc- of stroo mleidingen 
 
�  Herkennen van objecten achter wapeningsmatten 
 
�  Weergave van objecten in 2D-bovenaanzichen en dwars doorsneden voor directe 

analyse 
 

                 
1e wapeningslaag       1e + 2e wapeningslaag 
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3e wapeningslaag       3e + 4e wapeningslaag 
 

�  Weergave van objecten in 3D-bovenaanzichten en dwar sdoorsneden voor directe 
analyse 

 

           
van boven                                      van onderen 
 

           
schuin                                           gedraaid 
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�  Weergave van de objecten in 3D-bovenaanzichen en dw arsdoorsneden voor directe 
analyse 

 

  
schuin                          gedraaid 
 

Quickscan detectie: 
 

 
Foto 4: Meting aan een kraanbaan 
 

�  Snel lokaliseren en direct optekenen van de meest u iteenlopende objecten in de 
gebouwcomponent. 

�  Weergave van de objectposities als bovenaanzicht en  dwarsdoorsnede. 
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Quickscan opnamen:  

 
Foto 5: Meting aan een brug met holle ruimtes 
 

�  Eenvoudig en snel scannen van lengtes tot 10 m 
 

�  Weergave van de objectposities als bovenaanzicht en  dwarsdoorsnede (ruwe 
gegevens) in 2D 

 

   
Doorsnede op 10-20 mm diepte    Doorsnede op 30-50 mm diepte 
 

   
Doorsnede op 50-70 mm diepte   Doorsnede op 80-100 mm diepte 
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�  Weergave van de objectposities als bovenaanzicht en  dwarsdoorsnede in 3D 

 

 
3D-doorsnede: bovenaanzicht 
 

 
3D-doorsnede: boven - onder 
 

 
3D-doorsnede: onder - boven 
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Voorbeeld: IR-thermografie en radar-imagescan: 
 

�  IR-warmte-afstraalopname: weergave van de objectpos ities als bovenaanzicht in 2D  
 

 
 
 

�  STB-radargram: weergave van de objectposities als b ovenaanzicht en 
dwarsdoorsnede in 2D  

 

                 
Doorsnede op 40-60 mm diepte:    Doorsnede in 150-170 mm diepte: 
ligging van de verwarmingsslangen in een     liggin g van de bovenste wapeningsstangen  
vloerverwarming onder de betonvloer    in het staal betonplafond onder de     

   vloerverwarming  

in het IR -gebied zichtbaar:  
vochtbelasting van de 
buitenwand   

in het IR -gebied zichtbaar:  lekkage van 
de vloerverwarming na openen van de 
verwarmingskringen 2 en 3  
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Voorbeeld: radar-imagescan van een ponswapening (st alen 
frame) in het staalbetonplafond van een ondergronds e 
parkeergarage: 

 
 

 
 

�  STB-radargram: Weergave van de objectposities als b ovenaanzicht en 
dwarsdoorsnede in 2D  

 

                
Doorsnede op 50-70 mm diepte:    Doorsnede op 70-90 mm diepte: 
1e stalen frame (boven)    1e stalen frame en boven ste wapeningslaag  
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Doorsnede op 90-110 mm diepte:    Doorsnede op 150-170 mm diepte: 
1e stalen frame (onder)     2e stalen frame (boven)  
 

                
Doorsnede op 170-190 mm diepte:    Doorsnede op 210-230 mm diepte:  
2e stalen frame (boven)    2e stalen frame (onder) 
 

                
Doorsnede op 240-260 mm diepte:   Doorsnede op 300-320 mm diepte: 
Onderste wapeningslaag    Onderkant plafond 
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Voorbeeld: radar-imagescan van een ponswapening (st alen 
frame) in het staalbetonplafond van een ondergronds e 
parkeergarage: 
Weergave van de objectposities als bovenaanzicht en  dwarsdoorsnede in 3D 
 

               
3D-weergave: bovenaanzicht     3D-weergave: onderaanzicht 
 

               
3D-doorsnede: links - voor      3D-doorsnede: rechts - voor 
 

               
3D-doorsnede: links - achter      3D-doorsnede: rechts - achter 
 
 

STB-radarmetingen: 
Plaatsbepaling van de inbouwdelen en 

interpretatie van de radargrammen ter plaatse.  


